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1. OvoD

Predmetom teplo-technického postdenia bolo overit schopnost konstrukcie vodomernej
Sachty zabezpecit taku teplotu v sachte, aby nedoslo k zamrznutiu vody v nainstalovanom

vodomere a armatdrach.

2. POPIS KONSTRUKCIE

VYodomerna Sachta SB — TVS 500/580 sa pouziva na vybudovanie podzemnych priestorov

vhodnych na umiestnenie vodomerov a armatur inZinierskych sieti.

Vonkajsi priemer Sachty je 580 mm, vyskova rada sachty je 1000 mm, 1250 mm a 1500 mm.
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Obrazok 1 - Schéma tvaru vodomernej Sachty 5B — TVS 500/580
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3. MATERIALOVE CHARAKTERISTIKY

Vodomerna Sachta je vyrobena z PE rdr s minimalnou kruhovou tuhostou SN 4. Hrubka steny
gachty je 5 mm. Veko a steny Sachty su izolované polyuretanovou izolaciou Mirelon hribky 30 mm.

4. VSTUPNE HODNOTY

Teplota vonkajsieho prostredia: 8,=-210°C
Teplota vonkajsieho prostredia: 8=+30°C
Suéinitel tepelnej vodivosti polyetylénu: Ay = 0,340 Wim.K
Sucinitel tepelnej vodivosti polyuretanu: Az = 0,030 Wim.K

Predpokladany sucinitel tepelnej vodivosti zeminy: A; = 2,000 Wim.K
Odpor pri prestupe tepla na vonkajSom povrchu:  Re. = 0,040 W/m? K
Odpor pri prestupe tepla na vonkajsom povrchu: Ry = 0,040 Wim* K

5, VYPOCET PLOCH

Flocha veka
Ay = (m.d) /4 (m%)
A = 0,196 (m?)

Plocha zateplene] casti plasta
Jﬁlz = Trdh-| {m:"]l
A, = 0,628 (m?)

Plocha nezateplenej casti plasta
Az =1r.d.h; (m?)
Ay =1,728 (m?)

6. VYPOCET TEPELNYCH ODPOROV A SUCINITELOV PRECHODU TEPLA

Zvisly smer — veko
R = Ro + Ry + Ree (M K/W)

Ry =2 x (di/ Ay) + (dof A2) + Rsi + Ree
R: = 1,108 (m*.K/W)

U, = 1/R; (WIm*.K)
U, = 0,901 (W/m“.K)

Zateplena cast steny
Rz = (dyf Ay) + (daf Az) + Re (m® KAW)
Rz = 1,055 (m* K/W)

Uz = 1/R; (Wim? K)
Uy = 0,948 (W/mK)

Nezateplena cast steny
Ry=di/ A; + Ry {mz.WJ
Rs = 0,055 (m*. K/W)

Us = 1/R5 (W/im2.K)
Us = 18,280 (W/m2K)
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Zemina
By = 6: + (AOIR)X(ZR + Rse) (°C)

A8 =88, (°C)
O Vysledny ta_palnfr Teplota zeminy
e | mmwnmion | CRRERNR | eers

0,00 0,00 0,04 -18,00
0,10 0,05 0,09 -17 63
0,20 0,10 0.14 -15,75
0,30 0,15 0,19 -13,88
0,40 0,20 0,24 -12,00
0,50 0,25 0,29 | -10,13
0,60 0,30 0,34 | -8,25
0,70 0,35 0,39 | -6,38
0,80 0.40 0,44 -4 50
0,90 0.45 0.49 -2,63
1,00 0,50 | 0,54 -0,75
1,10 0,55 | 0,59 1,13
1,20 0,60 0,64 3,00
1,30 0,85 0,69 4,88
1,40 0.70 0,74 5,75
1,50 0,75 0,79 8,63

6, = (£6.)/n (°C) do hibky 0,50 m

8, = -13,88 (°C)

8y = (Z26:)/n (°C) od hivky 0.50 m
8,= 0,19 (°C)
7. VYPOCET TEPLOTY V SACHTE S OHUZADOM NA TEPELNE STRATY

B,
By
8,

(ZA.U.8/(EA.U) (°C)
{!GL1KU1K gg T H1KU3X E',- + ﬁgXsz 8, + Axxllax E}.-].lr (ﬁi1XU1 + Aqgxls + AaxlUs + F\gXUz}
0,131 (°C)

8. ZAVER

Ma zaklade realizovaneho teplo-technického vypoétu mozno konstatovat vyslednu teplotu vo vnutri

Sachty tesne nad hranicou bodu mrazu. Z uvedeného dévodu méze teoreticky nastat’ stav, kedy

moze ddjst k namrzaniu. Pri zabudovani vodomernej Sachty je tento teoreticky stav eliminovany

nasledovnymi skutoénostami:

- teplota vody pretekajicej vo vodovodnom potrubi (cca 12°C)

- konstrukéne vyhotovenie vodomernej Sachty s otvorenym dnom, ktoré zabezpeéuje prudenie
zemného tepla do Sachty, ktoré nasledne ohrieva interiér Sachty.

Z uvedeneho vyplyva, Ze k zamrznutiu vody vo vodomere a armatdrach nedéjde.

Kvéli objektivnosti je nutné uviest, Ze do vypocétu bola zapracovana poziadavka objednavatela
ohladom nizsej teploty vonkajsieho prostredia (-21°C) ako stanovuje STN 73 0540-3. Uvedena
vypocet simuloval nepriaznivejSie okrajové podmienky ako stanovujl technické Specifikacie.
Odporica sa oboznamit’ odberatelov prostrednictvom technickych listov resp. inych informacénych
medii s uvazovanymi ckrajovymi podmienkami vypottu. V pripade pouZitia vodomernej Sachty
vinych (nepriaznivejsich) podmienkach prostredia je nutné na zaklade konkrétneho teplo-
technického posudenia navrhndt nutné opatrenia pre ochranu instalovanych armatur pred
posobenim mrazu.
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10.

POUZITE PODKLADY

Technicky list. Vodomerna $achta SB — TVS 500/580

Vykres tvaru vodomernej $achty SB — TVS 500/580

STN 73 0540-2 Teplotechnickeé viastnosti stavebnych konstrukcii a budov. tepelna ochrana
budov. Cast 2: Funkéné poziadavky

STN 73 0540-3 Teplotechnické viastnosti stavebnych konstrukcii a budov. tepelna ochrana
budov. Cast' 3: Vlastnosti prostredia a stavebnych vyrobkov

ROZDELOVNIK

Vytlaéok € 1 objednavatel
Vytlaéok ¢. 2 objednavatel
Vytlacok €. 3 objednavatel
Vytlagok €. 4 TSUS poboéka Zilina

UPOZORNENIE

Reprodukovanie alebo pouzitie tohto postdenia na ucely publikacie akéhokolvek druhu, inzercie a
pod. je mozné iba vecelku, inak na zaklade predchadzajliceho pisomného suhlasu autora.
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