OBJEDNAVKA
domovni Cistirny odpadnich vod AT 6, AT 8

JMEN0 / NAZEV fIMMY: ..o enees ICO/DIC : oo
Adresa objednatele : ................cccoiiiii TelEfON & e
Adresa mista instalace COV : ........ooiiiiiiiiiiiiien E-mail o
Typ domovni &istirny odpadnich vod: | |AT 6 [ JAT 8

Pocet osob trvale vyuZivajicich (010 VA Maximalni poCet osob narazové vyuzivajicich COV:.............
Provoz COV: | trvaly  |sezénni | | nepravidelny Vyskyt spodni vody v misté instalace COV: | lano [ ne

PrisluSenstvi, dopliiky, sluzby:
L] zvySovaci nastavec N xx, h=......... cm [] aprava COV do mist s vyskytem spodni vody - zesilené dno, vyztuhy

[ Sachta dmychadla :
Sachta dmychadla se osazuje v pfipadech, kdy neni mozne dmychadlo umistit ve vzdalenosti do 5 m od COV,
napf. v technické mistnosti, garazi a pod. Maximalni vzdalenost dmychadla od COV nesmi byt vétsi nez 5 m.

| Fidici jednotka AQC . .
Reguluje jednotlivé technologické procesy probihajici v COV, automatizuje, zjednodusuje a zlevriuje provoz COV.
Ridici jednotka AQC umozZfiuje vyuzit nékolik standardnich reZimd chodu Gistirny a také nékolik dopliikovych programdi:
dovolena, chata a dalSi. Jednoduchym vybérem ze standardnich rezimi je mozné snizit spotfebu el. energie a pfizplsobit
vykon Cistirny aktualnimu zatiZeni.

| doprava GOV do mista instalace _ aktivace COV - sefizeni COV, dopInéni aktivniho biologického kalu,
uvedeni COV do provozu, zaskoleni provozovatele

[ jimka/nadrz na vy¢isténou vodu [ 1,5m’ L 2,25 m® 4w _em

V zékladni ceng& COV je zahrnuto: plastova samonosna COV (o vy$ce 1800 mm pro AT 6 a 2200 mm pro AT 8) s kompletni
technologickou vestavbou, uzamykatelné PE viko, membranoveé dmychadlo SECOH 60, vzduchova hadice.

Dokumentace: navod k instalaci a obsluze COV, provozni fad COV, protokol o zkou$ce vodotésnosti nadoby COV, prohlaseni o shodé

a CE certifikat dle EN 12566-3.

COVAT6 35910 K& nastavec na COV N 20 - 20 cm 1180 K&
COV AT 8 43 110 K& nastavec na COV N 30 - 30 cm 1530 K&
Sachta dmychadla s vikem 2 450 K¢ nastavec na COV N 40 - 40 cm 1770 K&
fidici jednotka AQC 2 266 K¢ nastavec na COV N 50 - 50 cm 2 430 K&
uprava COV do mist s vyskytem spodni vody | 1 300 K& nastavec na COV N 60 - 60 cm 2 590 K¢
doprava COV po celé CR max. 1200 K& nastavec na COV N 70 - 70 cm 2 870 K&
prace servisniho technika, Ké/hod 290 K¢& nastavec na COV N 80 - 80 cm 3 820 K¢
doprava servisniho technika, K&/km 8 K& nastavec na COV N 90 - 90 cm 4 250 K¢&
bioaktivni kal 200 | 1100 Ké nastavec na COV N 100 - 100 cm 4 720 Ké

uvedené ceny jsou bez DPH

Obchodni podminky: .
1) Dodaci Ihtita COV ve standardnim provedeni je 5 pracovnich dnl, u COV modifikovanych podle poZzadavku zakaznika 10 pracovnich dnd.

2) COV si mizete osobné odebrat na obchodnich mistech spole¢nosti BOCR Trading nebo u smluvnich partner spolecnosti BOCR Trading.
Rovnéz je mozné zajistit dopravu COV na misto instalace.

3) Platba za zbozi je mozna: v hotovosti pfi osobnim prevzeti, na dobirku ve spolupraci s pfepravcem TopTrans, zalohovou fakturou, fakturou.

4) V ptipad&, e odbératel osadi a/nebo provozuje COV v rozporu s podminkami s provozniho fadu, nebude uznana pripadna reklamace za
opravnénou.

5) Pokud objednatel (provozovatel COV) pouzije jinou zafizeni k asovému spinani membranového dmychadla nebo pouzije jiny typ dmychadla
nez je doporuc¢en dodavatelem, nebude uznana pfipadna reklamace za opravnénou.

6) Zaruéni Ihata na COV, dmychadlo SECOH a Fidici jednotku AQC je 24 mésici od uvedeni do provozu,

Datum podpisu objednavky: Podpis a razitko:

BOCR Trading s.r.o., Strakonicka 537, 341 01 Horazd'ovice, tel.: 376 511 744, fax: 376 511 743, obchod@bocr.cz, www.bocr.cz
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