Nadrze nadzemni

Nadrz 400 | a 800 | —

Venkovni sloupové nadrze na deStovou vodu
o objemu 400 a 800 litr( jsou vyrabény z polyetylénu,
stalobarevného materialu s vysokou odolnosti
vUci povétrnostnim vlivim a UV zareni.

Uvazlivy konstrukéni navrh byl zaméfen pfedevsim na
tvarovou stabilitu a moderni, nad€asovy design.

Nadrze jsou vyrabény v nékolika barvach, které
umoziuji vhodnym vybérem barevné varianty doplinit
exteriér zajimavym a pfedevsim praktickym prvkem.

Nadrz se umistuje v blizkosti okapového svodu, ze
kterého je deStova voda jimana pomoci okapového filtru
(neni soucasti dodavky). Nadrz zajistuje levnou a
snadno dostupnou zasobu uZitkové nebo zavlahoveé
vody.

Nadrz ma v horni ¢asti dostatecné velky inspekeni otvor
osazeny Sroubovacim vikem, umozniujici pohodinou
kontrolu a CiSténi nadrze.

Ve spodni Casti nadrze je z kazdé bocCni strany
integrovano zavitové pouzdro opatfené plastovou
zéatkou, slouzici k uplnému vypusténi vody z nadrze. Pri
pozadavku na vétSi objem jimané vody, je mozné zatky
nahradit propojovaci sadou a spojit vice nadrzi.

Zavitova pouzdra je mozné v piipadé potfeby vyuzit i k
pfipojeni Cerpadla nebo jen hadice.

Pro bézné vyuziti je nadrz v predni Casti osazena
mosaznym kulovym ventilem.

Soucasti dodavky néadrze jsou kotvici prvky,
které fixuji nadrz ke sténé a tim brani jejimu prevrzeni.

technické udaje:

objem: 4001, 800l
rozmery: 1800x 800 x 300 mm
1800 x 800 x 600 mm

hmotnost: 37 kg, 50 kg

Nadrz musi byt vzdy ukotvena do priléhajici stény
nebo konstrukce. Bez ukotveni nesmi byt nadrz
pouzivana.

prislusenstvi - soucast dodavky
viko nadrze mosazny ventil zatky upevhovaci konzole
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